
Ed. 190. Frumvarp til laga [104. mál]
um nýtt orkuver og nýja orkuveitu rafmagnsveitna ríkisins.

Flm.: Gísli Jónsson.

1. gr.
Ríkisstjórninní er heimilt að fela rafmagnsveitum rtk isins að virkja jarðhita

á Reykhólum i Austur-Barðastrandarsýslu til raforkuvinnslu í 100 kw. orkuveri og
leggja þaðan aðalorkuveltu um byggðina.

2. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán fyrir hönd ríkissjóðs eða ábyrgjast lán,

sem rafmagnsveitur ríkisins taka, að upphæð allt að 1100 þúsund krónum, til
greiðslu á stofnkostnaði þeirra mannvirkja, sem getur UIIl í 1. gr. Af þeirri upphæð
má taka sem lán úr raforkusjóði samkvæmt 1. lið 35. gr. raforkulaganna allt að
365 þúsund krónum, þó eigi meira en sem nemur ~~ hluta af stofnkostnaði mann-
virkjanna.

3. gr.
Framkvæmdir samkv. 1. gr. mega ekki hefjast, nema fyrir liggi nákvæmar kostn-

aðar áætlanir um virkjunina og tryggt hafi verið nægilegt fé til framkvæmdanna.



4. gr.
Um stofnun og rekstur þess orkuvers og þeirrar orkuveitu, sem um ræðir í 1. gr.,

fcl' að öðru leyti eftir ákvæðum raforkulaga, nr. 12 2. apríl 1946.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Bráðabirgðaákvæði.
Þar til komið hefur verið upp orkuveri því, sem um ræðir í 1. gr., er ríkisstjórn-

inni heimilt að fela rafmagnseftirlitinu að koma upp dieselrafstöð á Reykhólum,
allt að 60 kw. orku, enda sé fé lagt fram til þess á fjárlögum.

Greinargerð,
Árið 1943 skipaði ríkisstjórnin fimm manna nefnd til þess að gera tillögur um

framtíðarnot Reykhóla, er ríkissjóður hafði keypt "fyrir samvinnubyggð eða til
annarra almenningsnota" samkvæmt lögum nr. 17 13. jan. 1938.

Skilaði nefndin á því sama ári mjög ýtarlegu áliti til ríkisstjórnarinnar og gerði
jafnframt ákveðnar tillögur um framtíðarnot jarðarinnar. Hafa síðan af Alþingi og
ríkisstjórn verið gerðar margvíslegar umbætur á jörðinni í samræmi við tillögur
nefndarinnar, svo sem skipulagning og mæling á landi jarðarinnar og skipting á þvi
í byggingar- og ræktunar svæði, bygging tilraunastöðvar í jarðrækt fyrir Vesturland,
ásamt ræktunarframkvæmdum í sambandi við tilraunastöðina, bygging prestsbú-
staðar og sundlaugar og að síðustu ræktunarframkvæmdir í stórum stíl til undir-
búnings samvinnubyggðar eða til annarra almenningsnota, eins og lögin mæla fyrir
um. Auk þess hefur verið byggt á jörðinni síðan eitt íbúðarhús, en fyrir var á jörð-
inni annað íbúðarhús, auk læknisbústaðar með tilheyrandi sjúkraskýli. Þá hefur
og verið byggður þar hluti af fyrirhugaðri verzlunarbyggingu kaupfélagsins Fyrir-
hugað er að byggja þar heimavistarbarnaskóla fyrir Austur-Barðastrandarsýslu,
gagnfræðaskóla og kennarabústaði í sambandi við þessar stofnanir, og e. t. v. fleiri
menntastofnanir, er tími líður fram. Þá er einnig fyrirhugað að byggja einkaíbúðir,
eftir því sem þörf gerist vegna væntanlegs atvinnurekstrar, skepnuhús. hlöður og
skemmur, og að síðustu gróðurhús, iðjuver og verksmiðjur í sambandi við notkun
jarðhitans, sem þar er fyrir í mjög stórum stíl. Hefur verið gert ráð fyrir þessu í
skipulagningu landsins, enda þegar allveruleg eftirspurn eftir landspildum til þess-
ara framkvæmda.

Sem stendur hefur jörðin enga raforku, og stendur það öllum framkvæmdum
mjög fyrir þrifum, enda ógerningur að nokkur veruleg þróun geti átt sér stað þar,
nema komið verði upp jafnframt nægilegu raforkuveri fyrir staðinn. Hefur mál
þetta þegar verið athugað af rafmagnseftirlitinu, og vísast til fylgiskjala, sem birt
eru hér með, um þessi atriði. Eins og fylgiskjölin bera með sér, er vatnsorka mjög
takmörkuð og stækkunarmöguleikar síðar meir mjög litlir eða engir, Hins vegar
má ætla, að auðvelt sé að auka hitaorkuna með borun, og því er lagt til, að sú leið
verði valin, enda nokkurs virði að fá úr því skorið, hversu slík orka reynist hér á
landi. Hins vegar þykir rétt, að fyrst í stað verði rafmagnið framleitt með diesel-
vél, sem síðar gæti verið hjálparstöð á þeim tímum dags, sem aðalorkuverið kynni
að verða of áhlaðið. Er þess vænzt, að Alþingi fallist á, að þessar framkvæmdir
megi ekki dragast, og samþykki frv.

Læt ég hér með fylgja sem fylgiskjöl I. og II. útdrátt úr fundargerðabók skipu-
lagsnefndar Reykhóla og áætlun rafmagnseftirlits ríkisins.
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Fylgiskjal L

Útdráttur úr fundargerð skipulagsnefndar Reykhóla 4. nóv. 1950:

2. Formaður lagði fram ýtarlegt álit, greinargerð og útreikning frá raforkumála-
stjóra ríkisins varðandi rafveitu á Reykhólum. Var þar gerð áætlun um virkjun
og rekstur á jarðhitastöð, vatnsvirkjun og dieselstöð. Nefndin var sammála um
að fela formanni sínum að flytja á yfirstandandi Alþingi frumvarp til laga um
raforkustöð og rafveitu á Reykhólum í samnemi við tillögur raforkumálastjóra.
Voru fundarmenn á einu máli um það, að nægilegt rafmagn á staðnum væri
meginskilyrði fyrir þróun nauðsynlegra framkvæmda á Reykhólum.
Fleira ekki gert.
Fundi slitið.

Gísli Jónsson. Helgi Elíasson. Pálmi Einarsson.

Fylgiskjal II.

RAFORKUMÁLASKRIFSTOF AN

Rafveita fyrir Reykhóla á Barðaströnd.
Eftirfarandi greinargerð er byggð á tillöguuppdrætti um skipulag Reykhóla,

dags. i september 1948, á greinargerð Sigurjóns Rist vatnamælingamanns raforku-
málaskrifstofunnar, dags. 7. marz s.L, um athuganir, er hann gerði á staðnum í ágúst
1948, og á greinargerð raforkumálaskrifstofunnar um virkjun Grundarar og Heyár
í Reykhólasveit, dags. 10. maí s.L, auk þeirra upplýsinga, sem skipulagsnefnd hefur
látið í té.

I. Aflþörf.
Gert er ráð fyrir, að öll hús á skipulagssvæði þorpsins verði byggð og fái raf-

orku til ljósa og matareldunar frá rafveitunni, en að raforka verði ekki notuð til
upphitunar. Auk þess er gert ráð fyrir, að raforka verði leidd að tilraunastöðinni,
sem er um 650 m fyrir norðan kirkjuna. Þegar lokið er öllum framkvæmdum í
þorpinu, má gera ráð fyrir, að aflþörfin verði eins og hér segir:

Unglingaskóli '" 20 kw.
Barnaskóli " '" 15
Iðnaðarhús 20
Læknisbústaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Prestsbústaður 4
Gróðurhús .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15
Sundlaug.......................... 3
íþróttahús '" 4
Heimavistarskóli 15
Kennarabústaðir 6
íbúðarhús 46
Götulýsing 10
Tilraunastöð 20
Annað 10

Samtals 193 kw.

Sé reiknað með samtímastuðli 0,5---0,53, verður uppsett afl á rafstöðu eða spenni-
stöð að vera um 100 kw. Sé reiknað með, að hlutdeild hvers íbúa í mesta álagi verði
um 400 wött, ætti stöðin að geta framleitt næga raforku fyrir um 250 íbúa.
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II. Raforkuvinnsla.
Við raforkuvinnsluna koma hér einkum 3 tilhaganir til greina. Fyrst má nefna

jarðhitavirkjun. Samkvæmt tilboði frá verksmiðjunni Atlas í Danmörku, dags. 11.
sept. 1947, mun það magn af heitu vatni, sem hægt er að fá á Reykhólum, vera nægi-
legt fyrir 100 kw. afl stöð, og yrði hún staðsett nálægt þeim stað, sem gert er ráð fyrir
stöðvarhúsi á uppdrætti um innanbæjarkerfi.

Raforkuvinnsla með vatnsvirkjun kemur einnig til greina. Nálægt Reykhólum
eru tvær ár, Grundará og Heyá. Samkvæmt greinargerð raforkumálaskrifstofunnar,
dags. 10. maí 1950, um virkjunaraðstæður í þessum ám, kemur virkjun Heyár tæp-
lega til greina, en sé hún virkj uð, verður stöðvarhúsið um 1700 m frá þorpinu, og
verður því að byggja háspennulínu þaðan að spennustöð í þorpinu. Verði Grundara
virkj uð, verður stöðvarhúsið um 1200 m frá þorpinu og háspennulínan því um 1200 m,
Staðsetning spennu stöðvarinnar verður þá á sama stað og rafstöð á uppdrætti um
innanbæjarkerfi. Með virkjun Heyár má væntanlega fá um 180 hö eða um 130 kw.
án vatnsmiðlunar, en með virkjun Grundarár fæst ekki meir en um 100 hö eða ca. 70
kw., og er þá gert ráð fyrir vatnsmiðlun i Grundarvatni.

Þriðja tiIhögunin um raforkuvinnslu er, að byggð verði diselrafstöð. Stærð stöðv-
arinnar verður þá um 100 kw. Sé gert ráð fyrir, að notaðar verði 2 vélasamstæður,
ein ca. 30 kw. og önnur ca. 70 kw., fæst meira rekstraröryggi og betri nýting afl-
vélanna.

III. Innanbæjarkerfið.
Rafstöðvarhúsið eða spennistöðin er hugsuð staðsett nálægt skólunum og iðn-

aðarhúsunum, þar eð raforkunotkunin verður mest á þeim stöðum. Sé miðað við die-
sel-rafstöð, verður húsið úr steinsteypu og stærð þess um 11X6,5 m (Sjá teikn.
F. nr. 1235). Í vélasal hússins verður rúm fyrir 2 vélasamstæður og nauðsynlegan
rafbúnað. Auk þess verður þar rúm fyrir skrifstofu og geymslu, og má einnig hafa
þar litla verzlun, t. d. raftækjaverzlun.

Línukerfið er hér hugsað sem loftlínukerfi, og er það sýnt á meðfylgjandi upp-
drætti F. nr. 1352.

Spennufallið frá fyrirhugaðri stöð að sundlaug og íþróttahúsi verður 12,3% miðað
við fullt álag, samtímastuðull 1 og cosrp 0,9. Með samtímastuðli 0,73 verður spennu-
fallið 9%. Með sömu forsendum verður spennufallið frá stöðinni að austasta íbúðar-
húsinu 8% miðað við samtímastuðul 0,73.

Fjarlægðin frá rafstöðinni að tilraunastöðinní verður um 800 m, Miðað við 20
kw. álag, 230 volta spennu við stöðvarvegg og vírgildleika 3X95 rnms verður spennu-
fallið um 6,5% reiknað með cosrp 0,95, en um 7,2% ef reiknað er með cosrp 0,85. Þar
sem búast má við allmikilli vélanotkun í tilraunastöðinni, verður þetta spennufall
að teljast nokkuð hátt. í stað lágspennulínu er þvi betra að nota háspennulínu, en
þá verður spennufallið hverfandi lítið.

Verði raforkan fengin frá vatnsaflsstöð, t. d. frá virkjun Grundarár, verður að
leiða orkuna háspennta til þorpsins. Hentugast verður þá að hafa spennustöð á lín-
unni og taka þaðan orkuna fyrir tilraunastöðina.

Eftirfarandi kostnaðaráætlanir eru byggðar á þeim laus legu athugunum, sem
gerðar hafa verið á staðháttum og öðrum aðstæðum.

IV. Stofnkostnaðaráætlanir :
1. Jarðhitarafstöð.

100 kw. túrbína og rafall með öllu tilheyrandi, f.o.b. verð sam-
kvæmt tilboði Atlas ll. sept. 1947 d. kr. 94000.00+ 30% verðhækkun - - 28000.00
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Samtals ca. d. kr. 122000.00 á kr. 2/36;3 .
Kostnaður og tollar ca. 30 % .
Flutningur til Reykhóla, uppsetning, ýmislegt og ófyrirséð ..
Boranir, aðgerðir, dælur, pípur o. fl. .
Rafstöðvarhús og tafla .

kr. 290000.00
90000.00
70000.00

200000.00
200000.00

Samtals kr. 850000.00

2. Vatnsaflsstöð.
Virkjun Grundarár 70 kw. Stofnkostnaður, samkvæmt lauslegri
kostnaðaráætlun raforkumálaskrifstofunnar, dags. 10/5 '50 .... kr. 850000.00

3. Dieselrafstöð.
Diesel-rafal samstæða 30 kw 3X230 V .
Diesel-rafal samstæða 70 kw. 3X230 V .
Tafla með mælum, spennustillum o. fl. .
Flutningur, tollar ca. 30% .
Uppsetning, ýmislegt og ófyrirséð .
Rafstöðvarhús .

ca. kr. 50000.00
tlOOOO.OO
50000.00
60000.00
5000{).OO

150000.00

Samtals kr. 450000.00

4. Innanbæjarkerfið.

Lausleg efnisupptalning og kostnaðaráætlun.

Stólpar 52 stk. á kr. 510.00 .
Topphettur 52 stk. á kr. 8.50 .
Eirvír 50 mm- 220 kg
Eirvír 35 mm- 820 --
Eirvír 25 mm- 295 -
Eirvir 10 mm- 205 -

--- 1540 kg á kr. 13.00 .
Útieinangraður vír, 16 mm- 550 III á kr. 2.70 .
Endaeinangrarar f. 25-35 mm- 45 stk. á kr. 26.00 .
Einangrarar m. %," krókum 75 stk. á kr. 24.00 .
Einangrarar lll. %" krókum 115 stk. á kr. 17.00 .
Útivíraklemmur f. 35-50 mm- 50 stk. ú kr. 4.25 .
Útivíraklemmur f. 10-25 mm? 40 stk. it kr. 2.50 .
Stofnvarhús m. inntökum 35 stk. it kr. 205.00 .
Kwst.-mælar 15 A, 1-fasa 40 stk. it kr. 205.00 .
Götuljósker 50 stk. á kr. 255.00 .
Stög með strekkjurum 18 stk. á kr. 110.00 .
Stöðvarúttak ásamt tilheyrandi útbúnaði .
Ýmislegt smáefni .
Flutningur á efni frá Reykjavík til Reykhóln .
Vinna við lagningu kerfisins .
Vextir, undirbúningur, ófyrirséð o. fl. ca. 20% .

kr. 2(j520.00
432.00

20020.00
Iu. 1210.00

1170.0()
18()O.OO
195,5.00
210.00
100.00

7150.00
8200.00

1275,0.00
lH80.00
2500.00
G500.00
7000.00

45000.00
35503.00

Samtals kr. 180000.00
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5. Lína frá rafstöð eða spennistöð að tilraunastöð.
a. Lágspennulína 3X95 mm-.

Eirvír 95 mms 2150 kg á kr. 13.00 .
Stólpar 20 stk. á kr. 510.00 .
Stólpahettur 20 stk. á kr. 8.50 .
Einangrarar m. %" krókum, 55 stk. á kr. 24.00 .
Endaeinangrarar 6 stk. á kr. 25.00 .
Stög m. strekkjurum 6 stk. á kr. 110.00 .
Ýmislegt smáefni .
Vinna við uppsetningu og flutningskostnaður .
Ófyrirséð o. fl. .

kr. 27950.00
10200.00

170.00
1320.00
150.00
660.00
500.00

14000.00
10050.00

Samtals kr. 65000.00

b. Háspennulína 6 kw.
800 m háspennulína .
Stólpaspennar 25 kV A 3-fasa .

kr. 35000.00
25000.00

Samtals kr. 60000.00

Háspennulögnin verður samkvæmt þessu heldur ódýrari en lágspennu-
lögn, enn fremur er háspennulögnin hentugrí vegna hverfandi lítils spennu-
falls.

Hér á eftir er áætlaður heildarkostnaður við hinar 3 mismunandi tilhaganir :
Tilhögun I.

Jarðhitarafstöð 100 kw.
A. Rafstöð .
B. Loftlínukerfi .
C. Lína að tilraunastöð .

kr. 850000.00
180000.00
60000.00

Samtals kr. 1090000.00

Tilhögun II.
Vatnsvirkjun 70 kw.

A. Virkjun .
B. LofUínukerfi .
C. Háspennulína og spennistöðvar.

1200 m háspennulína .
25 kV A sp.st. v. tilraunst. .
75 kV A sp.st. í Reykhólum .

kr. 55000.00
15000.00
40000.00

kr. 850000.00
180000.00

110000.00

Samtals kr. 1140000.00

Tilhögun III.
Dieselrafstöð 100 kw.

A. Rafstöð .
B. LofUínukerfi .
C. LÍna að tilraunastöð

kr. 450000.00
180000.00
60000.00

Samtals kr. 690000.00
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V. Rekstraráætlanir.
Samkvæmt áætluðum heildarkostnaði verður tilhögun III - dieselrafstöð -

ódýrust í byggingu, en til samanburðar er hér it eftir áætlaður rekstrarkostnaður
og vinnslukosinaður raforkunnar eftir hinum mismunandi tilhögunum og nýt-
ingartíma.

Tilhögun 1.
100 kw. jarðhitarafstöð.
Árlegur rekstrarkostnaður (lánskjör 5% p.a, á 15 og 25 árum).

Rafstöð:
Vextir og afborganir 9.6% af Iu. 850000.00 .
Gæzla (1 maður) .
Viðhald ca. . .
Ýmislegt og ófyrirséð ca. 10% .

Kerfi:
Vextir og afborganir 7.1 % af 240000.00 .
Viðhald ca. . '" " .
Ýmislegt og ófyrirséð ca. 10%

kr. 82000.00
30000.00
13000.00
15000.00

Kr. 140000.00

17000.00
5000.00
3000.00

kr. 165000.00Samtals

.............................. --------

Tilhögun 2.
Vatnsvirkjun 70 kw.
Árlegur rekstrarkostnaður (lánskjör 5 % p.a, it 25 árum),

Rafstöð:
Vextir og afborganir 7.1 % af kr. 850000.00 .
Gæzla (1 maður) .
Viðhald ca .
Ýmislegt og ófyrirséð ca. 10% .

kr. 60000.00
30000.00
5000.00

10000.00

Kr. 105000.00

21000.00
5000.00
4000.00

kr. 1350013.00

Kerfi:
Vextir og afborganir 7.1 % af kr. 2HOOOO.OO .
Viðhald ca .
Ýmislegt og ófyrirséð ca. 10% .--------

Samtals

Tilhögun 3.
100 kw. dieselrafstöð.
Árlegur rekstrarkostnaður (lánskjör 5 % p.a. it 15 og 25 árum).

Rafstöð:
Vextir og afborganir 9.6% af kr. 450000.00 .
Gæzla (1 maður) .
Viðhald ca .
Ýmislegt og ófyrirséð ca. 10% .

kr. 43000.00
30000.00
12000.00
10000.00

Kr. 95000.00
Kerfi:

Vextir og afborganir 7.1 % af kr. 240000.00 17000.00
Viðhald ca. 5000.00
Ýmislegt og ófyrirséð ca. 10% 3000.00-------

Samtals kr. 120000.00
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Þessi árlegi rekstrarkostnaður verður að greiðast af tekjum seldrar raforku.
Við tilhögun 3 kemur auk þess olíukostnaður. Brennsluolíunotkunina má áætla

um 400 gr. á hverja unna kwst. að meðaltali. Miðað við, að olían kosti kr. 850.00
hvert tonn komin á staðinn, verður brennsluolíukostnaðurinn kr. 0.35 á kwst.
Smurningsolíukostnaðinn má áætla um 10% af brennsluollukostnaði. og verður
því allur olíukostnaður um kr. 0.39 á unna kwst. í orkuveri.

Hér á eftir er tafla, sem sýnir lauslega áætlaðan vinnslukostnað og söluverð
raforkunnar. miðað við mismunandi orkuvinnslu í rafstöð. Við útreikning á sölu-
verði raforkunnar er reiknað með afborgunar- og viðhaldskostnaði línukerf'isins,
og auk þess um 20 % tapi í kerfi vegna mælaskek kj ll.

Orkuvinnsla Vinnslukostn. Söluverð Nýtingartimi
kwst au/kwst au/kwst klst. á ári

Tilhögun: I II III I II III I II III

100000 140 106 132 206 168 197 1000 1430 1000
200000 70 525 87 103 84 122 2000 2850 2000
300000 47 35 71 68 56 H7 3000 4300 3(}00
400000 35 (26) (63) 52 (42) (85) 4000 (5600) (4000)
500000 28 (21) (58) 41 (34) (77) 5000 (7200) (5000)

Miðað við vinnslukostnað á hverja kwst. verður vatnsaflsstöðin að teljast hent-
ugust. Við jarðhitarafstöð og vatnsaflsstöð má gera ráð fyrir, að hægt verði að
komast í allt að 4000 klst. nýtingu á ári, en við dieselrafstöð má hæst reikna með um
250Q klst. nýtingu.

VI. Bráðabirgðalausn.
A Reykhólum eru 5-6 hús, og verið er að byggja 2·-3 til viðbótar. Auk þess

er tilraunastöð 600-700 metra frá kirkjunni. Þær framkvæmdir, sem gerðar verða
nú, verða að miðast við þessar byggingar. Hentugasta lausnin á þessu stigi málsins
er því talin, að fengin verði lítil dieselrafsöð 20-30 kw., sem sett verði upp til
bráðabirgða. Byggja má bráðabirgðaskýli fyrir þú samstæðu þar, sem gert er ráð
fyrir að stöðvarhúsið verði reist í framtíðinni, og síðan lögð lína að þeim húsum,
sem þegar hafa verið byggð eða eru í byggingu. Loftlínan verði byggð samkvæmt
uppdrættinum um innanbæjarkerfi, þannig að þessi hluti kerfisins geti gengið inn
í kerfið sem heild, án mikilla breytinga. Verði byggð lina að tilraunastöðinni nú
þegar, mun vera rétt að byggja hana sem háspennulínu 6 eða 10 kw., þótt línan
verði fyrst um sinn notuð sem lágspennulína. Með því verður hægt að flytja næga
orku að tilraunastöðinni, þegar rafstöðin verður byggð endanlega. Ef um vatns-
virkjun verður að ræða, má nota línuna sem hluta af þeirri háspennulínu, sem leggja
verður frá rafstöð að spennistöð í þorpinu.

Eftirfarandi efnisupptalning og kostnaðaráætlun er gerð samkvæmt meðfylgjandi
uppdrætti F. nr. 1353 af þeim hluta innanbæjarkerfisins, sem byggja þarf strax.

Hluti af innanbæjarkerfi.

Lausleg efnisupptalning og kostnaðaráætlun.
Stólpar 20 stk. á kr. 510.00 .
Topphettur 20 stk. á kr. 8.50 .
Eirvír 50 mm'' 225 kg.
Eirvír 35 mm- 280 -
Eirvír 25 mm- 135 -
Eirvír 10 mm- 60-

-- 700 kg á kr. 13.00 .
Endaeinangrarar 25 stk. á kr. 26.00 .
Einangrarar 111. 'Ys"krókum 20 sk. á kr. 17.00 .

kr. 10200.00
170.00

9100.00
650.00
340.00
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Einangrarar m. %" krókum 40 stk. á kr. 24.00 .
Stofnvarhús m. inntökum 10 stk. á kr. 205.00 .
Kwst-mælar 15 amp. 1-fasa 10 stk. á kr. 205.00 .
Götuljósker 20 stk. á kr. 255.00 .
Stög m. strekkjurum 10 stk. á kr. 110.00 .
Ýmislegt smáefni .
Flutningur á efni frá Reykjavík til Reykhóla .
Vinna við lagningu .
Vextir, undirbúningur, ófyrirséð o. fl. ca. 20% .

960.00
2050.00
2050.00
2550.00
1100.00
3000.00
3500.00

20000.00
14000.00

Samtals kr. 70000.00

Samkvæmt þessu verður kostnaðurinn um kr. 70000.00. Sé reiknað með því,
að línan að tilraunastöðinni verði byggð sem há spennu lína , má áætla stofnkostnað
hennar um kr. 35000.00.

Stofnkostnað 30 kw. dieselrafstöðvar í bráðabirgðahúsi, hluta af línu kerfin II

og línu að tilraunastöðinni má áætla lauslega eins og hér segir:
Diesel-samstæða 30 kw. með töflu, uppsett .. ca. kr. 60000.00
Rafstöðvarskýli 10000.00
Hluti af innanbæjarkerfi 70000.00
Lína að tilraunastöð 35000.00

Samtals kr. 175000.00

Æskilegt er, að það, sem gert verður í raforkumálunum nú þegar, sé gert í
samræmi við þær filhaganir, sem hér eru nefndar, til þess að byggja megi áfram á
þeim framkvæmdum síðar.

Reykjavík, 17. maí H)50.

Páll Sigurðsson.

Fylgiskjal III.

RAFORKUMÁLASKRIFSTOFAN

Grundará og Heyá í Reykhólasveit.
Undirritaður (Sigurjón Rist) athugaði Grundará og Heyá 10. ágúst H)·18 ásamt

Sigurði Elíassyni Reykhólum og Kristni bónda að Grund. Engar hæðarmælingar
voru gerðar.

Árnar eru dragár. Verða litlar síðari hluta vetrar og síðari hluta sumars, en
vaxa snögglega í leysingum og stórrigningum. Vötnin, Grundarvatn og Ísavatn.
draga að vísu nokkuð úr stærstu sveif'lunum. Vatnsmagn Grundarár 10. ágúst l!1'18
var 16 l/s um fjallsbrún. Úrkoma Í Stykkishólmi og Kvígindisdal var tvo næstu
mánuði á undan 96 %, sé miðað við meðaltal mánaðanna júni og júlí á tímabilinu
1901-1930. Nú í vetur hefur Sigurður Elíasson mælt vatnsmagn ið vikulega, þann
20. nóv. s. l. var það 25 ljs. Viku síðar gerði frost og hríðaveður, þá fór rennslið
niður í 10 ljs í nokkra daga, en hefur haldizt síðan um 25 l/s.

Ekki er ráð að virkja þessar ár, nema nota vötnin til miðlunar, en í því sam-
bandi er nauðsynlegt að þekkja heildarúrrennslið og það helzt fyrir nokkur ár. Þar
sem samfelldar mælingar eru ekki enn fyrir hendi, verð ég hér að reikna með
meðalúrkomu næstu veðurstöðva, en þá fæst t. d. ársúrkoma Grundarvatnssvæðis-
ins 784+420X1.5=1414 mm, og sé reiknað með afrennslisstuðlinum 0.75, fæst hæð
afrennslisvatnsins 1060 mm.
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Úrkomusv. Vatnshæð Vatn millj.
Nafn km" mm mS ltr/sek.

Grundará, fjallsbrún ....... 2,6 1055 2,74 87
n. v. G.vatn . ..... 1,9 1060 2,01 64

Grundarvatn .............. 0,25
Heyá, gljúfrið ............. 12,5 1000 12,5 400

n. v. Ísavatn . ....... 2,9 1040 3,2 96
Ísavatn .................... 0,88

Ef 1. d. miðlun í Grundarvatni á að vera nægileg á milli árstíða, þarf að vera
hægt að geyma þar a. m. k. 50% af ársrennslinu til vatnsins sjálfs, en það svarar til
geymis upp á 1 millj. m", en til þess að ná slíkum geymi þarf vatnsyfirborðið að
sveiflast til um 4 m. Þessi geymir yrði þó ekki nægilegur til að geyma vatn frá úr-
komusömum árum til hinna þurru. Eins og áður segir, gerði ég engar hæðarmælingar.
En svo virtist sem sæmilega auðvelt væri að lækka vatnið um 1 m og hækka það um
annan. Þar eð hátt er í kringum allt vatnið, er möguleiki á að hækka það nokkuð
meir, en það þarf að hallamæla.

Vatnið yrði að fara frjálst frá miðlunarstíflu Grundarvatns og niður undir fjalls-
brún, en þar kæmi inntaksstíflan. Það vatn, sem fellur til á svæðinu frá Grundar-
vatni og niður á brún, er lítils virði til virkjunar, því að úrkomunni skolar þarna
burt í stríðum flaum, sem gengur strax niður, er leysingu eða rigningu slotar.
Upp að Grundarvatni er um 3 km leið og erfið að vetrinum til. því mun ekki verða
hægt að loka fyrir rennslið úr vatninu, þótt rigning eða hlákubloti komi á miðjum
tæmingartímanum, vatnið af neðri hluta úrkomusvæðisins mun því fara forgörðum.
Frá inntaksstíflu lægi þrýstivatnspípan vestan árinnar niður snarbratta skriðumela
með smáum klettaskriðum. Stöðvarhúsinu yrði valinn staður þar, sem aðalbrekkan
endar ofan við bæinn Grund. Samkvæmt korti herforingjaráðsins, blað 23, er fallið
þarna 230-250 m. Að sjálfsögðu verður ekki sagt um lengd þrýstivatnspípunnar
fyrr en leiðin hefur verið mæld, en hún mun vera af stærðargráðunni 800 lll.

Heimtaug að Reykhólum 1200 m
- Tilraunastöðinni 650-

Yfirboð Ísavatns þarf að sveiflast um 1,8 111, til þess að þar sé hægt að geyma
50 % af ársrennsli vatnsins sjálfs. Um fallhæð hjá Heyárfossi verður ekkert sagt, fyrr
en hún hefur verið mæld. Þar er Heyá í djúpu gljúfri og aðstaða til virkjunar slæm.

Reykjavík, 7. marz 1950.

Sigurjón Rist (sign.).
Fylgiskjal IV.

RAFORKUMÁLASKRIFSTOF AN

Um virkjun Grundarár og Heyár i Reykhólasveit.
Eftirfarandi ályktanir eru byggðar á skýrslu Sigurjóns Rist vatnamælingamanns.

dags. 7. marz s.l., og korti herforingjaráðsins, 23. blaði S. A. Þar eð hvorki hefur
verið mælt fyrir virkjun við Grundará né Heyá og vatnsmælingar eru af mjög skorn-
um skammti, er aðeins reynt að leiða í ljós, um hvað mikið afl geti verið að ræða,
og gizka á virkjunarkostnað þess.

Grundará og Heyá eru dragár, sem falla af Reykjanesfjalli. Úrkomusvæði
þeirra eru í 200-400 m hæð yfir sjó. Báðar hafa árnar möguleika á miðlun, Grund-
ará í Grundarvatni. en Heyá í Ísavatni. Frá stöðvarhússtæði Grundarár upp að vatni
eru um 2 km, en tilsvarandi fjarlægð við Heyá rúmir 5 Inn. Virkjanir þessar eru
ekki stærri en það, að gert er ráð fyrir, að fjarstýrður útbúnaður á miðlunarlokum
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verði of dýr og því verði að stjórna lokunum með því að senda mann upp eftir.
Nú er að vetrarlagi oft erfitt að komast þangað, og má því gera ráð fyrir, að oft
tapi st vatn að óþörfu og að stundum verði vatnsskortur.

Heyá.
Úrkomusvæði Heyár er um 12,5 km>, Ísavatn er 0,88 km? að stærð. Virkjanlegt

rennsli án miðlunar má ætla 125 ljsek. Samkvæmt kortinu er þarna 160 m fall, og
áætlast nettófallhæð því 145 lll. Afl samkvæmt þessu án miðlunar 180 hö.

Með því að byggja um 2 m háa stíflu við ísavatn ætti að vera hægt að geyma
helming af ársrennslinu til vatnsins og þannig að auka virkjanlegt rennsli upp í
250 l/sek., og yrði þá aflið 360 hö.

Samkvæmt frásögn Sigurjóns Rist er áin mjög niðurgrafin og pípustæðið erfitt,
auk þess alveg óvíst - jafnvel ólíklegt, að hægt sé að byggja miðlunarstíflu upp
við Ísavatn nema með mjög miklum tilkostnaði.

Að svo óathuguðu máli er ómögulegt að gera kostnaðaráætlun, en gizka má á,
að virkjun 180 ha án miðlunar kosti um 1,2 milljón kr., en að með miðlun og að
360 hö kosti um 2 millj. kr.

Grundará.
Úrkomusvæði Grundarár er um 2,6 km>. Grundarvatn er 0,25 km-, Virkjanlegt

rennsli án miðlunar má ætla 25 ljsek. Brúttófallhæð samkvæmt kortinu 230 m.
Nettófallhæð er áætluð 190 m. Afl án miðlunar um 50 hö, en það verður of lítið handa
sveitinni. Samkvæmt skýrslu Sigurjóns Rist mun hægt að fá 2 m miðlunarhæð í
vatninu án mikils kostnaðar, og ætti þá að mega virkja 50 ljsek., eða um 100 hö.

Bæði stífIustæðin fyrir miðlunarstífIu og inntaksstíflu eru mjög hentug og
stíflur því ódýrar. Pípustæðið eru mjög brattir skriðumelar og lengd pípu um
800 m.

Lausleg kostnaðaráætlun.
Miðlunarstífla .
Inntaksstífla .
Þrýstivatnspípa .
Stöðvarhús .
Vélar og rafbúnaður .
Stjórn, undirbúningur, bankakostnaður, vextir, ýmislegt og

ófyrirséð .

kr. 100000.00
70000.00

250000.00
120000.00
120000.00

190000.00

Samtals kr. 850000.00

Ómögulegt er að svo komnu máli að gera samanburð á því, hvar bezt sé að virkja,
en auðveldast er efalaust að virkja Grundará, hins vegar er rennsli tryggara og jafn-
ara í Heyá.

Reykjavík, 10. maí 1950.

Rögnv. Þorláksson.

II


